5S VEGANQVA

Categoria del rivestimento PELLE SINTETICA
Materiale 50 % POLYURETHAN (PU)
50 % POLYESTER (PES)
CARATTERISTICHE QUALITATIVE PROPRIETA DI RIFERIMENTO
| requisiti di qualita della DIN EN 15618:2012 sono soddisfatti. M Questa pelle sintetica e una similpelle in PU morbida. Il ri-
vestimento in PU ha di solito 'aspetto della pelle naturale
Resistenza all'abrasione EN S0 5470-2 >102 400 giri e puo variare da liscio a fortemente goffrato. La similpelle
Resistenza alla luce EN 1S0105-802 - proc, 2 5 © caraterizzata da robustezza, resistenza e allabrasione e
facilita di pulizia.
Resistenza all attrito EN IS0 105-X12 5/5 Per la pulizia, di solito & sufficiente strofinare semplicemen-

te con un panno umido. Non utilizzare detergenti contenenti

Resistenza alla piegatura DIN EN IS0 32100/ olio e grasso o detergenti abrasivi in quanto possono dan-

DIN 53359 - 200.000 cicli superato . - . :
neggiare la superficie. La coloritura estranea dovuta a cusci-

Prova sigaretta DIN EN 10211 superato ni e/o tessuti di abbigliamento non & un difetto del materiale

Ammine MAK, coloranti azoici EN 143621 e 3 non rilevabili i rivestimento. Le deviazioni di coore e i struttura sono
tipiche della merce e non danno diritto a reclami.

Coloranti in dispersione allergizzanti e cancerogeni DIN 54231 non rilevabili

Ulteriori risultati dei test possono essere richiesti a COTTA Collection AG.

PURE WHITE G020 GREY G021 SEAWEED G022 ANTHRACITE G023 BLACK G024

SAHARA G025 NATURE G026 GOLDEN CORN G027 ESPRESSO G028

semeraro



